
①SPに差し込む継手にブチルテープ
を一巻きします。
②SPに差し込みます。
③奥までしっかり入っているか確認
して完了です。

テープを横にした際に
粘着部分が直接床に
つかないから、ホコリ
などで汚れにくい仕様
です。

“Black gasket” Butyl rubber type Made in Japan

ブチルゴム系

ガスケット

“Black Butyltape” Butyl rubber type Made in Japan

ブチルテープ（黒）
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3 施工手順

床に置いても
汚れがつきにくい！

Point
●防水性に優れ長時間のシール性を保持するガスケットです。
●水分を多く含む流体の空調、換気、屋外ダクトにご使用可能
です。

Point
●フカガワオリジナル品のブチルテープ（黒）はマンション工事など
の給排気ダクトにご使用いただけます。
●テープの伸びが良く、リーク防止及び水漏れ防水効果があります。

ブチルテープ（黒）
サイズ

入数

使用温度

t1.0×40㎜×5ｍ

32巻／ケース

80℃以下※

※社内試験に於いて、60分の強熱試験を行い、変形が無いことを確認
しましたが使用温度は保証値ではございません。

ブチルゴム系ガスケット
型　番 入数 使用温度サイズ

FGK-302

20巻／ケース 80℃以下※

20巻／ケース

10巻／ケース

8巻／ケース

t3.0×10㎜×10m

t3.0×15㎜×10m

t5.0×10㎜×10m

t5.0×15㎜×10m

※社内試験に於いて、60分
の強熱試験を行い、変形
が無いことを確認しまし
たが使用温度は保証値で
はございません。

製品紹介を動画で
ご覧いただけます！
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